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Открытое Акционерное Общество 

                

Редуктор привода рабочих органов
применяется в составе фрезы вертикальной ФВ-6 для агрегата почвообрабатывающего
 посевного АПП-6А

(БРЛ 30.00.000 – правый, БРЛ 40.00.000 – левый)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
НАЗНАЧЕНИЕ

- цилиндрические редуктора привода рабочих органов с возможностью реверса за счет переустановки угловых передач;
- частота вращения ведущего вала при работе от 450 до 1250 мин.ˉ¹
- частота вращения ведомого вала при работе от 178 до 440 мин.ˉ¹
- максимальный крутящий момент на ведущем валу 550 Нм.

- средняя годовая наработка 500 часов.

- габаритные размеры 2990х350х410 мм.

- вес 500 кг.

Открытое акционерное общество «СтанкоГомель»

246050, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Интернациональная, 10

Телефон: 
(10-375-232) 74-71-88, 74-87-12, 74-94-14, 70-05-46, 74-26-01, 74-87-53.

Факс: (10-375-232) 74-89-08; 74-04-98.  
E-mail: stankogomel@tut.by  www.stankogomel.by







