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Открытое Акционерное Общество 

                

Механизм переключения

 (центральный двухступенчатый редуктор) 

БРЛ 20.00.000

применяется в составе фрезы вертикальной ФВ-6 для агрегата
 почвообрабатывающего посевного АПП-6А
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ

- номинальная частота вращения ведущего вала – 680 об/мин.

- передаваемая мощность


номинальная – 8 кВт.


максимальная – 18 кВт.

- ход возвратно-поступательного перемещения поводка – 84 мм.

- передаточное отношение – 1:0,9 

- уровень шума – 70 ДБа.

- расчетный срок службы – 10 лет.

- гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.

- ресурс работы при номинальной нагрузке – 5000 ч.

- редуктор предназначен для работы в полевых условиях (привод зерноуборочных, кормозаготовительных механизмов сельскохозяйственной техники)


Открытое акционерное общество «СтанкоГомель»

246050, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Интернациональная, 10

Телефон: 
(10-375-232) 74-71-88, 74-87-12, 74-94-14, 70-05-46, 74-26-01, 74-87-53.

Факс: (10-375-232) 74-89-08; 74-04-98.  
E-mail: stankogomel@tut.by  www.stankogomel.by







