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	ОАО «СтанкоГомель»


Стружкотранспортер

	Стружкотранспортеры У30.28.00.000, У30.28.00.000-01, У30.28.00.000-02  предназначены для отвода стружки, сбора и удаления стружки из зоны резания, а также для сбора СОЖ. Применяются на металлообрабатывающих станках фрезерно-сверлильно-расточной и токарной групп, обрабатывающих центрах с ЧПУ.
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	Обозначение
	L, мм
	L1, мм
	Масса, кг

	У30.28.00.000
	2595
	1310
	310

	У30.28.00.000-01
	2895
	1610
	335

	У30.28.00.000-02
	3595
	2910
	380


Основные технические данные и характеристики
	Наименование параметра
	Данные

	Скорость ленты транспортеры, м/с
	0,055

	Электродвигатель привода транспортера:

Номинальная мощность, кВт

Номинальная частота вращения, об/мин
	0,55

900

	Шаг тяговых пластинчатых цепей транспортера, мм
	63


 

ОАО «СтанкоГомель»

246050, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Интернациональная, 10

Телефон: 
(10-375-232) 74-71-88, 74-87-12, 74-94-14, 70-05-46, 74-26-01, 74-87-53.

Факс:       
(10-375-232) 74-04-98; 74-71-11.  
E-mail: stankogomel@tut.by  www.stankogomel.by
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